	
	R, Ом
	I, А
	U, В
	P, Вт

	1
	6
	7,5
	45
	337,5

	2
	2
	7,5
	15
	112,5

	3
	4
	7,5
	30
	225

	4
	4
	7,5
	30
	225

	5
	8
	15
	120
	1800

	6
	14
	9
	126
	1134

	7
	10
	5,4
	54
	291,6

	8
	15
	3,6
	54
	194,4

	0
	7,5
	24
	180
	4320


R12=6+2=8 ом
R34=4+4=8 ом
R1234= 8*8/(8+8)=4 ом 
R12345 = 4+8 = 12 ом

R78=10*15/(10+15)=6 ом
R678=14+6=20 ом

R0=R12345678=12*20/(12+20)=7,5 ом
I0=U0/R0=180/7,5 = 24 А
P0=U0*I0=180*24= 4320 Вт

I1234 = U0/R12345 = 180 / 12 = 15 А
U1234 = I1234 * R1234 = 15*4 = 60 В
I1=U1234 / R12 = 60/8 = 7,5 А
U1=I1*R1= 7,5 * 6 = 45 В

I78=I6=I678 = U678/R678 = U0/R678 = 180 / 20 = 9 А
U8=U78 = I78*R78= 9*6 = 54 В
I8=U8/R8=54/15 = 3,6 А
P8=I8*U8= 194,4 Вт
 
ответ
R0 = 7,5 ом
I0-I8=20,4 А
U1-U8=-9 В
P0-P8= 4125,6 Вт






